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	2. Consolidamento e rinforzo statico di strutture in cemento armato e muratura
	Scheda n°

2/203
	2012

	Rinforzo a taglio di travi in calcestruzzo armato mediante laminazione in sito con tecnica “wet lay up” di tessuti in fibre di carbonio FRP unidirezionali ed adesivi epossidici
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	Voce di capitolato

	
	“Rinforzo strutturale a taglio di travi in cemento armato, secondo le direttive del sistema applicativo Carboedil(, mediante laminatura esterna di uno o più strati sovrapposti, eseguita con l’impiego di nastri in tessuto monodirezionale di fibra di carbonio BETONTEX GV 330 U-HT, del peso di 300 grammi al mq con spessore 0,177 mm, resistenza a trazione della fibra di 4800 MPa e modulo elastico 240 GPa, reso solidale al supporto sano e complanare con resistenze minime di 2,5 MPa, per mezzo di incollaggio ad impregnazione con il sistema adesivo epossidico bicomponente formato dal PRIMER RC 01 e dall’ADESIVO RC 02”

	Modalità d’impiego
	Materiali 

	L'intervento viene eseguito con il sistema Carboedil( che identifica la corretta messa in opera dei materiali compositi sotto l’ assistenza tecnica di LANCELLOTTI; su sottofondi precedentemente riparati e/o preparati nelle modalità più adatte a renderli perfettamente complanari, privi di parti friabili o in fase di distacco e con eventuali riporti in spessore, perfettamente maturati. Tagliare il tessuto nella lunghezza e dimensione come da progetto. Miscelare i due componenti del primer RC 01 e stendere a pennello imbibendo completamente la zona di supporto interessata. Dopo circa 3 ore miscelare i due componenti dell’adesivo RC 02 con l’impiego di un miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un colore omogeneo. Applicare l’adesivo con apposito rullo da laminazione in plastica imbibendo completamente il supporto. Stendere il tessuto BETONTEX GV 330 U - HT con uniforme pressione, nel senso longitudinale delle fibre, in modo da inglobare completamente il tessuto nell'adesivo, facendo fuoriuscire l'adesivo attraverso la trama del tessuto, evitando di intrappolare aria tra i due materiali ed il supporto. Applicare a rullo con forte pressione dopo circa 40 minuti, un’altro strato di adesivo RC 02 per la completa laminazione del tessuto. Se si prevedono intonaci effettuare, sull’ultimo strato di resina fresca, uno spolvero di sabbia quarzifera. Nel caso di applicazione di più strati, ripetere le operazioni sopradescritte.

	BETONTEX GV 330 

U-HT

Confezione a misura 

Altezze 20 - 50 - 100 cm

PRIMER RC 01
Confezione 30 kg (a+b)

Consumo al mq 

0,3 kg

ADESIVO RC 02
Confezione 30 kg (a+b)

Consumo al mq 0.35 kg x 2 mani 



	Analisi del prezzo di capitolato in opera

	Specifica: nastri in tessuto unidirezionale di peso 300 gr/mq spessore 0,177 mm 

	Note: per interventi nel raggio di 50 km - prezzo al mq con nastri di 50 cm di altezza


	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	1,7
	26,09
	44,35
	122,55

	
	Operaio qualificato
	h
	1,7
	24,20
	41,14
	

	
	Operaio comune
	h
	1,7
	21,80
	37,06
	

	Materiali 
	BETONTEX GV 330 U-HT
	Mq
	1,1
	56,00
	61,60
	96,90

	
	PRIMER RC 01
	Kg
	0,8
	17,50
	14,00
	

	
	ADESIVO RC 02
	kg
	1,2
	17,50
	21,00
	

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	1,7
	9,00
	15,30
	15,55

	
	Materiali 
	kg
	2,5
	0,1
	0,25
	

	Totale parziale
	235,00

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	235,00
	23,50
	258,50

	
	Utile 
	%
	15
	258,50
	38.77
	297,27

	  Prezzo al mq (euro duecentonovantasette virgola ventisette)
	€ 297,27

	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	1,1
	26,09
	28,69
	79,29

	
	Operaio qualificato
	h
	1,1
	24,20
	26,62
	

	
	Operaio comune
	h
	1,1
	21,80
	23,98
	

	Materiali 
	BETONTEX GV 330 U-HT
	Mq
	1,1
	56,00
	61,60
	82,60

	
	ADESIVO RC 02
	kg
	1,2
	17,50
	21,00
	

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	1,1
	9,00
	9,90
	10,05

	
	Materiali 
	kg
	1,5
	0,1
	0,15
	

	Totale parziale
	171,94

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	171,94
	17,19
	189,13

	
	Utile 
	%
	15
	189,13
	28,37
	217,50

	  Prezzo al mq per strato aggiuntivo (euro duecentodiciassette virgola quarantatre)
	€ 195,43


	► INFORMAZIONE PER AQUISTO MATERIALI

Tel 335 6202221 – lancellotti@edilan.it – www.edilan.it 
	Nota: i prezzi indicati sono di listino

	
	www.edilan.it
il sito interessante per i professionisti dell’edilizia


	I consigli tecnici riportati in questa scheda, sono basati sulle nostre esperienze e corrispondenti all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e pratiche e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente e/o l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare le tecnologie ed i prodotti indicati per l’idoneità all’uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato. Per il resto fanno fede le schede tecniche e/o di sicurezza fornite dalle aziende produttrici dei materiali.
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